Nalzmenicne struje

Osnovni pojmovi



"
|lzmjeniCna struja - definicija

m Opcenito -elektriCna struja promjenjivog smjera.
m U praksi koristimo elektricnu struju Cija amplituda se
sinusiodalno periodski mijenja.
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|lzmjeniCna struja - definicija

m AKko u homogenom magnetskom polju rotiramo
zavojnicu jednolikom kutnom brzinom tada Ce se na
njenim izvodima inducirati napon CcCija je trenutna
vrijednost proporcionalna sa kutom Sto ga ravnina
zavojnice zatvara sa smjerom magnetskog polja.
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Zavojnica u promjenjivom polju
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"
Zavojnica u promjenjivom polju

m B =B sina

m U  Je maksimalna amplituda induciranog napona o je
kruzna frekvencija.

u==U, -sinmt
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Frekvencija izmjeniCne struje

m Frekvencija izmjeniCne struje je mjera za brzinu
promjene smjera struje.

m Normalna frekvencija gradske mreze je 50 Hz.
m U SAD se koristi frekvencija 60 Hz.
m U avionskim sustavima se koristi frekvencija od 400 Hz.
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"
Fazni pomak

m Fazni pomak oznacCava vrijeme za koje je promatrana
struja (napon) pomaknuta u odnosu na neku referentnu
veliCinu.
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Efektivna vrijednost

m Efektivna vrijednost (izmjeniCne) elektriCcne struje je
onaj iznos istosmjerne struje koji daje jednak toplinski
efekt kao izmjeniCna struja.
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"
Efektivna vrijednost

Sine Wave
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"
Snhaga izmjenicne struje

m Snaga izmjeniCne struje je produkt dvije izmjeniCne
veliCine, struje i napona koje mogu biti fazno pomaknute.

P=U-I
u=U_, -sSihot i=1__ -sin(ot—o)
P=U-1-coso
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"
Faktor snage

m Fazni pomak izmedu struje i napona
naziva se faktor snage i proporcionalan
je sa kosinusom faznog pomaka.

P=U-1-coso
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"
Prividna snaga

m Prividna snaga je produkt efektivnih vrijednosti struje |
napona.

S=U-1I

S = P2 +Q?
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Djelatna (aktivha snaga)

m Djelatna (aktivna) snaga je snaga koja stvarno vrsi rad
na potrosacu.

P=U-l-cosop
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"
Jalova snaga

m Snaga koja ne obavlja aktivan rad na trosilu naziva se
jalovom snagom.

Q=U-I-sinep

ee07_10 14



"
Pojam i klasifikacija naizmenicnih struja

NaizmeniCne struje su elektricne struje koje tokom vremena
menjaju smer

Klasifikacija naizmenicnih struja prema vremenskoj zavisnosti jacine struje

Naizmenicne struje

Aperiodicne Periodicne

Slozenoperiodiche Prostoperiodicne




"
Pojam i klasifikacija naizmenicnih struja
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"
Pojam i klasifikacija naizmenicnih struja
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"
Pojam i klasifikacija naizmenicnih struja
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"
ProstoperiodiCne naizmenicne struje

I [A]

-2.0

Prostoperiodicne naizmenicne struje su elektricne struje kod

kojih jacCina struje harmonijski osciluje

li=1,-sin(ew-t+@) = I,-sin(2A -t+9)|

li =v2-1 sin(at +¢) =21 -sin(2af -t+¢)]

2.0

|, — amplituda

| — efektivha vrednost

o — kruzna frekvenca (kruzna ucCestanost)
f — frekvenca (uCestanost)

¢ — poCetna faza



"
Prostoperiodicne veliCine

m Amplituda i efektivna vrednost
mera ekstremnih vrednosti veliine




"
Prostoperiodicne veliCine

m UcCestanost | kruzna uCestanost
mera perioda ponavljanja promena




" A
Prostoperiodicne veliCine

m PocCetna faza
pokazuje polozaj sinusoide duz vremenske ose




